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Abmessungenund  Modulkonfiguration Siidwest-Dach

Verbaumaf
05, 1650 05 Modultyp: —  SF-220 (240Wp)
1 | Anzahl Module: — 558 Module
Gesamtleistung: — 133,92 kWp
992 M8 Abrutschsicherungen
I ### Modulstecker
1 Ll Modulhshe: ##mm
| ##  ## A Riickstrombelastbarkeit
## Strangsicherungen ab maximal
Klemmabstand # Strangen

Wechselrichterkonfiguration:

6 x REFUSol 20k — 84 Module 4 Strénge x 21 Module
1x REFUSol 13k — 54 Module 3 Strénge x 18 Module

AUFTRAGGEBER: MODULZAHL UND MODULLEISTUNG:
Walterkonzept 998 x SF-220 (240Wp) = 239,520
PROJEKTBEZEICHNUNG: DACHART UND DACHEINDECKUNG:
WK Reitverein, Rappenhofweg 10, 74189 Weinsber, Satteldach (Trapezblech)
I DACHNEIGUNG:

90

AUSRICHTUNG:

52° Slidwest bzw. 128° NO

TRAUFHOHE:

| ca. 53 m
! MARSTAB: DATUM: BLATTNR:
1:200 17.05.2011 | 1-1

Abmessungenund  Modulkonfiguration Nordost-Dach
Verbaumaly

05, 1650 05 Modultyp: —>  SF-220 (240Wp)

1 | Anzahl Module: —> 440 Module

Gesamtleistung: — 105,600 kWp

992 M8 Abrutschsicherungen
P ##H# Modulstecker
1 Ll Modulhshe: #mm
| ##  ## A Rickstrombelastbarkeit
#H# Strangsicherungen ab maximal
Klemmabstand # Strangen

Wechselrichterkonfiguration:

5x REFUSol20k — 88 Module 4 Strange x 22 Module
Materiallagerung nur an einem sicheren, trockenen Ort!
Achtung:

Alle auf dem Plan angegebenen Mafe sind eigenverantwortlich vor Ort von den
beteiligten Firmen zu uberpriifen. Fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit wird keine
Gewihr iibernommen. Eventuelle Anderungen sind dem Planverfasser mitzuteilen.

Der vorliegende Plan wird anerkannt und freigegeben.

Datum, Unterschrift, Stempel



a.dingler
Rechteck

a.dingler
Rechteck
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Modulkonfiguration Siidwest-Dach

Modultyp: —> SF220 (240 Wp)
Anzahl Module: — 381 Module
Gesamtleistung: — 91,440 kWp

M8 Abrutschsicherungen

### Modulstecker

Modulhéhe: ##mm

## A Ruckstrombelastbarkeit
Strangsicherungen ab maximal
# Strangen

Wechselrichterkonfiguration:

4 x REFUSol 20k — 84 Module 4 Strénge x 21 Module
1x REFUSol 10k — 45 Module 3 Strange x 15 Module

992

AUFTRAGGEBER: MODULZAHL UND MODULLEISTUNG:
Walterkonzept 762 x SF-220 (240Wp) = 182,880 kWp
PROJEKTBEZEICHNUNG:

WK Reitverein, Rappenhofweg 10, 74189 Weinsber:

DACHART UND DACHEINDECKUNG:

Satteldach (Sandwich-Trapez)

DACHNEIGUNG:

12°

AUSRICHTUNG:

52° Slidwest bzw. 128° NO

TRAUFHOHE:
ca.55m
MARSTAB: DATUM: BLATTNR:
e p— 1:200 17.05.2011 |21
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Modulkonfiguration Nordost-Dach

Modultyp: _,  SF220 (240 Wp)

Anzahl Module: — 381 Module
Gesamtleistung: — 91,440 kWp

M8 Abrutschsicherungen

### Modulstecker

Modulhdhe: #mm

## A Ruckstrombelastbarkeit
Strangsicherungen ab maximal
# Strangen

Wechselrichterkonfiguration:

4 x REFUSol 20k — 84 Module 4 Strénge x 21 Module
1x REFUSol 10k — 45 Module 3 Strange x 15 Module

Materiallagerung nur an einem sicheren, trockenen Ort!
Achtung:

Alle auf dem Plan angegebenen Mafe sind eigenverantwortlich vor Ort von den
beteiligten Firmen zu uberpriifen. Fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit wird keine
Gewihr iibernommen. Eventuelle Anderungen sind dem Planverfasser mitzuteilen.

Der vorliegende Plan wird anerkannt und freigegeben.

Datum, Unterschrift, Stempel



a.dingler
Rechteck

a.dingler
Rechteck


AUFTRAGGEBER:

Walterkonzept

MODULZAHL UND MODULLEISTUNG:

224 x SF-220 (240 Wp) = 53,760 KWp

PROJEKTBEZEICHNUNG:

WK Reitverein, Rappenhofweg 10, 74189 Weinsber
I

DACHART UND DACHEINDECKUNG:

Satteldach (Ziegel)

DACHNEIGUNG:

22°

AUSRICHTUNG:

-4° SSO

TRAUFHOHE:

ca.51m

MARSTAB: DATUM: BLATTNR:

1:150 17.05.2011 | 3-1

Abmessungen und  Modulkonfiguration
Verbaumaly

Modultyp: — SF-220 (240 Wp)

0,5 1650 0.5

’ ’| | Anzahl Module: — 224 Module

Gesamtleistung: — 53,760 kWp
992 - M8 Abrutschsicherungen

### Modulstecker

1 _,I; Modulhéhe: ##mm

##  ## A Rickstrombelastbarkeit
#t

] Strangsicherungen ab maximal
Klemmabstand # Stréangen

Wechselrichterkonfiguration:
2x REFUSol20k — 88 Module
1x REFUSol 10k — 48 Module

Materiallagerung nur an einem sicheren, trockenen Ort!
Achtung:

Alle auf dem Plan angegebenen Mafe sind eigenverantwortlich vor Ort von den
beteiligten Firmen zu uberpriifen. Fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit wird keine
Gewihr iibernommen. Eventuelle Anderungen sind dem Planverfasser mitzuteilen.

Der vorliegende Plan wird anerkannt und freigegeben.

Datum, Unterschrift, Stempel

4 Strénge x 22 Module
2 Strénge x 24 Module



a.dingler
Rechteck

a.dingler
Rechteck


In der Kalkulation enthalten sind Kosten fur die komplette
PV-Anlage fertig installiert bis zum Zahlerplatz,
einschlieBlich Wechselrichter.
Nicht enthalten ist der Zahlerplatz, sowie der Anschluss
an das offentliche Stromnetz.

Die Ertragsberechnung basiert auf einer Berechnung des
Programms ,PV-sol“. Die genaue Berechnung der
Ertragsdaten erfolgt nach der kompletten Planung und
Auslegung der PV-Anlage.

Auf Wunsch kann ein meteorologisches Gutachten
beauftragt werden.

architektur solar pf:oje;i:\management konze pt

St. Martinus Str. 3
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